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Genese du projet

Un peu d'histoire...

@ Depuis l'origine d'Hippotese, nous avons
toujours voulu connaitre, de maniere "non
empirique”, les efforts auxquels nous soumettons
nos chers equides...

@ Mais avant nous, deés le début du 19 eme siecle, de
nombreux inventeurs ont souhaité mesurer la puissance
des animaux de trait et des chevaux en particulier.

@ Laissez-moi donc vous présenter un petit resumé de
I'évolution de la mesure d'effort en traction animale :
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Evolution de la mesure d'effort

en traction animale

1) Les appareils a lecture directe :

@ Dynamometre Regnier (1809)

@ Dynamometre a ressort spiral

@ Dynamometre a cadran (avec maxi)
@ Dynamometre a piston

@ Dynamometre a cadran (a aiguilles)
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@ Dynamometre a pression d'huile
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Evolution de la mesure d'effort

en TA : Syst. a lecture directe

Dynamometre Regnier (1809), dynamometre a
ressort spiral, dynamometre a cadran (avec maxi)...
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Evolution de la mesure d'effort

en TA : Syst. a lecture directe

Dynamometre a piston, a cadran (aiguilles) ou a
pression hydraulique...

Fig. 4. — Dynamomeétre de traction, a cadran.

Fig. 10-1: Dynamométre hydraulique utilisé pour mesurer les efforts de traction. (Photo: Paul STARKEY)
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Evolution de la mesure d'effort

en traction animale

2) Les appareils a enregistrement :

@ Dynamometre a bande (CGO) (1894)

@ Dynamometre a capteur numérique et
enregistreur numerique (aujourd'hui)
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Evolution de la mesure d'effort

en TA : Syst. a enregistrement

@ Compagnie Génerale des Omnibus de Paris
(Lavalard, Le Cheval, Tome 2, 1894)

Dypamométre & bande (tvpe Gal Movin of Foveelet, modifié Clairh
uiilis¢ par lu Compagnie Générale des Orinilaus,

’Le cheval de travai[__,]
ochl:

FiG. 24, — ATTELAGE D'UN OMNIBUS A TROIS CHEVAUX AVEC COLLIERS METALLIQUES.
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Evolution de la mesure d'effort

en TA : Syst. a enregistrement

@ Dynamometre a bande (type Genéral Morin et
Poncelet, modifié Clair, utilisé par la CGO).

F16. 27. — DisPosITION DES CRAYONS ET DU PAPIER
PEKDANT L'EXPERIENCE.
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FiG. 26. — ENSEMBLE DU DYNAMOMETRE,
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Dynamométre 4 bande (tvpe Gal Marin et Poncelet, modifié Clair)
utilisé par la Compagnie Générale des Omnibus.
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Evolution de la mesure d'effort
en TA : Syst. a enregistrement

@ Dynamometre a capteur numerique et enregistreur
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Le suivi d'effort avec enregistrement
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Aucun de ces Dynamometres

ne réepond a nos besoins d'utilisateur

@ Les apparells a lecture directe :

lls sont difficilement lisibles par le meneur
pendant le travail.

@ |_es apparells a enregistrement :

lls sont adaptés aux mesures scientifiques,
demandent un post-traitement des données et

ne permettent une analyse des résultats qu'a
posteriori.
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Les 3 informations

vraiment importantes pour nous

1 La valeur moyenne de l'effort de
traction.

@ 2 La valeur maximum de l'effort de
traction.

3 Le depassement d'une "consigne”
d'effort de traction.
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Les 3 informations

vraiment importantes pour nous

@ 1 Le meneur doit étre informé en direct et en
continu de la valeur moyenne (sur X mesures)
de I'effort de traction demandeé.

@ 2 Le meneur doit étre informeé en direct et en
continu de la valeur maximum (sur Y mesures)
de l'effort de traction demandeé.

@ 3 Le meneur doit étre informé visuellement

(et/ou de maniere sonore) du déepassement

d'une "consigne" (valeur moyenne ou meroress
max. fixée a l'avance), de l'effort de traction. !MJ
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Le cahier des charges minimal

@ 1 Un systeme d'affichage double porté par le
cheval et visible, de jour, depuis l'arriere, guides
en main.

Cet afficheur doit indiquer en temps reel la valeur
moyenne et la valeur maxi.

@ 2 Un capteur dynamomeétrique porté par I'animal
(place sur I'un des avant-trait du cheval ou sur le
palonnier par exemple.)

@ 3 Un automate programmable charge dela
reception des donnees du capteur, de leur HIRFOTESE)
traitement et de la gestion de l'affichage. ’J
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Les autre contraintes...

@ 4 Utilisation de composants standards et
disponibles facilement.

@ 5 Source d'énergie portable, rechargeable
(batterie) d'une autonomie minimum de 3 heures.

@ 6 Programme informatique de gestion de
'automate accessible et documente.

@ 7 Colt des composants : afficheur, automate,
batterie, boitier, proche de 300 € (hors capteur).

Codt matiére du systéme complet avec mlmx
capteur devra reste proche de 1000 € ’J
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Les autre contraintes... (fin)

@ 8 Systeme auto-constuctible (composants
standards, technologie simple).

@ 9 Systeme evolutif et adaptable a d'autres
conditions d'utilisation (plusieurs animaux,
differents capteurs...).

@ 10 Systeme ouvert, diffuseé en licence libre
Creative Common.

'HIPPOTESE
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Recherche de solution technique

Choix des composants

Miniatur-Zug-Kraftaufnehmer 0...1 bis 0...5 kN

@ Capteur type Lorentz
K100 : 5kN (500 kgf)

Kraftaufnehmer fiir Zugkraft. \
Beidseitig mit Aussengewinde
m Anschlusskabel mit freien L

€ 575,00 zzgl. 19 % Mwst.
€684,25 inkl. 19 % MwsSt.

1 In den Warenkorb

e zum Produkt

@ Afficheur 4 chiffres,
hauteur mini 30 mm

@ Automate type
"Arduino”

@ Batterie 5v USB
22400 mAh

@ Programme HPpoTESE
en langage C
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Recherche de solution technique

Disposition afficheurs dans le boitier

Disposition 1 :
Afficheurs
juxtaposes

Disposition 2 :
Afficheurs
superposes

Disposition 3 :

Afficheurs

SUperposes

dans un tube
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Recherche de solution technique
Choix du capteur dynamometrique

@ Plusieurs capteurs sont en test
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Recherche de solution technique
Montage capter

Montage 1 :

Capteur sur
I'avant-trait

1 Montage 2 :

__ Capteur sur le trait

'HIPPOTESE

=% Capteur surle
<¥ palonnier
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Recherche de solution technique
Harnais du Datafficheur

@ De nombreux prototypes d'afficheurs et de
harnais porteurs ont ete realisés et sont en test.

- . T

Deny Fady 22/25 Datafficheur, I'Histoire d'un projet... Hippotese 2016



Etat d'avancement de notre

recherche

@ Differentes versions sont actuellement en test :
@ Affichage simple
- Afflchage double : Moy. et Max.
@ Tests de couleur d'affichage (lisibilite)
Tests de tempo d'affichage (rémanence)

est d'autonomie (batterie)

est de boitiers (autoconstruction)
Test de harnais (partenariat : Le Kabassiou)
‘est d'Affichage a partir de données reelles

(fichier lu sur une carte SD)

mPPorEsﬁ:"\
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Possibilites d'éeévolutions futures

@ Enregistrement des données
sur carte SD (pour traitement
differé)

@ Connexion directe (Bluetooth)
a un(e) portable/tablette :

@ Pilotage du systeme :
@ Mise en vellle, Arrét, Marche...

@ Réglage valeur(s) de consigne...
@ Visualisation des résultats chiffrées
@ \isualisation des courbes
@ Enregistrement des mesures
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Images des dernieres
experimentations (aout 2016)
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