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Wie muB ein Vielfachgeridt
eingesetzt werden?

® In allen Arbeitsgéingen muB in der gleichen
| Breite und Radspur gearbeitet werden.

® Die Anspannung muB so erfolgen, daB die
Pferde stets zwischen den Reihen, also in den
 Furchen laufen.

Bei dem Auseir%cnderspunnen der Pferde durch
Dréngedeichsel ist darauf zu achten, daf3
die mitgelieferte breitere Zugwaage ver-
wendet wird. Ferner missen die inneren Zigel
der Kreuzleine so verldngert werden, daf}
die Kopfe der Pferde nicht nach innen ge- ] B
zogen werden, weil sie sonst auf die Reihen ;
treten. Behelfsmaflig kann dasselbe durch Ver-
kirzen der f:il.i:ﬁeren Zigel erreicht werden.

Lachen

Zudecken

® Das Pferd muB stets eine

sichere Fihrung haben
und ist deshalb so fest als mdglich an-
zuschirren, um wirklich gerade Reihen zu
erzielen. Das| ist besonders wichtig beim
Pflanzlochen und Zudecken, da hier
erstmalig die Reihen und Déamme festgelegt
werden. Hier muf3 das Pferd von einem
Jungen gefiihrt werden. Sind erst einmal o
gerade Furchen gezogen, so hat bei allen A
spdteren Arbeitsgéngen das Pferd in diesen :
oder spater in; den Pflanzenreihen von selbst
eine sichere Fihrung, sodaB dann ein Mann
genigt.

Hochhdufeln

Hacken

© Der Boden muB vor dem
Pflanzlochen locker und
gut gekriimelt sein.

Die Kartoffel dankt durch Mehrertrag fir ein

r P—_—
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gut hergerichtetes Saatbett. HR 1236

9

® Die Arbeiten miissen in sinngemdiBer Reihen-
folge und in richtigen Zeitabstiinden erfolgen.

Pflanzlochen: (siehe Abb. 4) Nicht auf Vorrat, weil Lécher einwehen
und austrocknen. Frische Lécher gut sichtbar; daher sofort legen.

Zudecken: (siehe Abb. 14 und 15) Stets am gleichen Tage. So flach
wie mdglich zudecken, damit die Sonnenwdrme bis zur Knolle
eindringt und die Keime sich rasch entwickeln.

Hochhdufeln: (siehe Abb. 13) Nach etwa acht bis zehn Tagen, um

iber der Kartoffel genigend Erdreich fir das Eggen zu haben.
Bald darauf

Abeggen: (siche Abb. 16) Hierzu méglichst nur noch die Netzegge
(unter Namen wie »Unkravistriegel¢ usw. bekannt) verwenden
und zwar auf den Riicken gelegt, wo sie nur mit kurzen
Zinken versehen ist. Da sie sich dem Boden anschmiegt, ver-
meidet sie sicher Beschédigungen der Keime, wie sie bei
allen starren Rahmeneggen auftreten miissen.

Diese Netzegge hat ferner den Vorteil, da3 sie die Furchen
nicht ganz einebnet, sondern sichtbar 1&Bt, sodafl das Vielfach-
gerdt in den ndchsten Arbeitsgéngen eine sichere Fihrung hat.

Nach dem Aufgang der Kartoffeln ist zu
Hacken (siehe Abb. 17) und zwar wenigstens zweimal, wenn még-
lich dreimal. (Dammflanken flach, Furche tief.)

Als letzter Arbeitsgang folgt das

Héiufeln, das nicht Ubertrieben hoch zu geschehen braucht. Ge-
gebenenfalls kann noch ein weiterer Arbeitsgang folgen, bei dem
auch die Furchensohle noch einmal tief aufgerissen wird, wofir
die Kartoffeln meistens sehr dankbar sind.

Die Pflegearbeiten kénnen auch in anderer Reihenfolge erledigt
werden, indem z.B. zwischen dem Hacken bereits einmal flach ge-
haufelt wird. In jedem Falle sollen aber diese Pflegearbeits-
géinge so rasch aufeinander folgen, daB das Unkraut ip
der Zwischenzeit sich nicht entwickeln kann. .



Pflanz-
lochen.

Stellhebel in ober-
ste Raste.

2]

Pflanzlocheinsédtze
einhdngen.

€4 Abbildung 1

Stellhebel in 4. bis
5. Raste.

Stecker herauszie-
hen wv. Federdruck-
stange gemeinsam
mit letztem Ketten-

lied desVorschar-
?mgurmes in den
Stecker der Stell-
kurbel einhéngen.
(Siehe Abb.2u.3.)

g€ Abbildung 2

Pflanzlochtiefe
durch Stellhebel
regeln. (Federbe-
lastung wird ver-
dndert.)

©

Tiefgang der
Vorschare mit
Stellschraube ein-
stellen. Mutter fest
anziehenl

-£€ Abbildung 3

Bu 2 beim Pflanzlochen. Gl Abbildung 4

Beachte: Lockerer Boden — Pferdefiihrung — Spurwiederholung — Richtiger
Federdruck auf die Spatenréder.

Wichtig! 1. Spaten und Vorschare von Farbe bezw. Rostschutz befreien.
2. Die wahrend der Strafienfahrt verriegelte Autosteuerung durch
Umlegen der Spurstange freimachen. (Siehe Abbildungen 4 u. 6.)
3. Lochsterne vor dem Wenden ausheben.
4. Vorschare bei Strafienfahrt hochhéingen. (Siehe Abbildung 7.}

Lochabstédnde: Abbildung 5
nl!::f:‘l;d 4 Spaten 5n§l::1:“’|“ 6 Spaten

32 cm innere

35 em dufiere

738 cm innere

e | o g

45 em innere e

Stellung-



Zudecken

mit
Héiufelkorpern.

Avutosteverung &
durch Umlegen der
Spurstange verrie-

geln.

2]

Handsterzen 1
nach Lésen der
Klemm - Schrauben
abnehmen.

~4&& Abbildung 6

e

Feder-Druckstange
aushéngen. (Siehe
Abbildung 2,)

Pflanzloch einsdtze
abnehmen. (Siehe
auch Abbildung1.)

i : ;
| : I HR1320
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Bu 2 beim Zudecken mit Haufelkérpern. . Abbildung 9
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Beachte: Pferdefihrung — Spurwiederholung — Flaches Zudecken durch

Vorschare mit der richtige Kérperstellung.
Kette hochhéangen. i
. HR139 <& Abbildung 7

;e

t
!
|
]

Hackrahmen mit
angeklemmten
Héufelkdérpern
auf Zudecken ein- i
gestellt anhéngen.

Tiefgang d.Kérper
durch Handhebel
oder grofien Stell-
hebel regeln. Stell-
hebel nach unten
ist tiefes, nuch | VL A y ’ ;
oben ist flaches Abbildung 10 Abbildung 1l
Arbeiten. Handhebel nach oben: Handhebel nach unten:

<& Abbildung 8 Flach arbeiten (beim Zudecken). Tief arbeiten (beim Hochhé&ufeln).
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