Hochhdufeln mit Héufelkdrpern. Zudecken mit Scheiben.

Nach etwa 8 bis 10 Tagen hochhéufein.

BeischwerenBdden
mit zwei Zugtieren
arbeiten. Deichsel
nach innen setzen.

Brustholz auf
Deichselklemmen.
Dicht am Kummet
anschirren.

Hiufelkdrper
vom Zudecken auf
Hdufeln umstellen.

Tiefgang-Regelung
wie beim Zudecken

durch Handhebel

od.grof3.Stellhebel

Zudeckscheiben dort einsetzen, wo unverrotteter, lang-
strohiger Mist oder stark verunkrauteter Boden oder
Wurzelbesatz vorhanden.

Montagefolge wie beim Zudecken mit Haufelkérpern
von 1 bis 5.

©

Hackrahmen mit angeklemmten Zudeckscheiben ein-

héngen.

@

Tiefgang bezw. Dammhéhe durch Scheiben-Schréglage
regulieren. (Praktisch ausprobieren, da von der Bodenart

abhéngig.)

e

Bu 2 beim Zudecken mit Scheiben. Abbildung 14

VM Gy 1L L b LM A e bie L S DR Beachte: Pferdefihrung — Scheiben-Schré — Richti ! :
Bu 2 beim Hochhaufeln mit Haufelkarpern, Rebikéonc 13 erdefihrung — Scheiben-Schréglage — Richtige Hor:dhqben Stellung.
Beachte: Zwei-Pferde-Bespannung — Kreuzleinenanordnung — Spurwieder- !

8 holung — Ein-Mann-Bedienung — Richtige Kérperstellung. 9



HR 1283

| Abbildung 15
Beachte die trotz Abschleppens noch gut erhaltenen Furchen. Dadurch sichere
Fihrung des Bu 2 bei den nachfolgenden Arbeitsgéingen.

Héufeln.

Kurze Zeit nach| dem Abeggen wird abermals hochgehdufelt. Leichtes und mehr-
moliges Héufeln sichert wirksamste Unkrautvernichtung und gesunden
Wasserhaushalt|im Boden.

Kartoﬁqlhqcken._ e

Abbildung 16 © HR,

Beachte: Richtige Reihenentfernung (Bei Nachbestellung genau angebenl) —
Flache Arbeit der Dammflankenmesser — Tiefe Arbeit der Furchen-
messer — Ein-Pferd-Bespannung — Autostever verriegeln.

10

Rubenhacken.

Erster Hackgang kurz nach Auflc}gf der Ribenpflénzchen — Flach hacken, sonst
Wourzelbeschddigungen.

Tiefgang derHackmesser durch mittleren Stellhebel regeln — Pflanzenschutzscheiben
bei leichten Béden 1—2 cm tiefer als die Hackmesser — Bei schweren Béden auf

gleiche Hihe stellen — Bei weiteren Hackgéngen ohne Pflanzenschutzscheiben
arbeiten.

- Anbau-Hackrahmen, 2 Reihen.

~4@E Abbildung 17

HR1Y

Anbau-Hackrahmen, 2% Reihen.

& Abbildung 18

Anbau-Hackrahmen, 3 Reihen.

<&@ Abbildung 19.

Beachte:
Bei 2% und 3 Reihen: Versetzte Einspéinner-Deichsel. -

11



Rﬁbeh- |und Maishacken. Ruben- und Maishacken.
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Ruben- und Maishacken.
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14

-
Getreidehacken.
Beachte: Einspinnig — Verriegeltes Autostever — Gleiche Hohenlage der
Hackmesser — Hackmesser 7—8 cm schméler als Pflanzen-Reihen-

entfernung. (Messeranordnung wie Abbildung 20.)

Grubbern.

Bei nassem Boden nicht grubbern — Winterfeuchtigkeit abtrocknen lassen — Sonst
keine Krimelung — Verschmierte Béden bringen Ertragsminderung.

Kompletter Anbau-Hackrahmen erspart Umbauarbeit.
1. Autosteverung durch Umlegung der Spurstange verriegeln.
2, Zweispénnig (Drangedeichsel) beim Tiefgrubbern und Schélen.

3. Tiefgang durch mittleren Stellhebel regulieren. Bei wechselnden
Béden durch Be- oder Entlastung der Handsterzen ausgleichen.

Bu 2 beim Grubbern mit 7 Zinken. Abbildung 20

15



Drillen|

Bu2 — Fahr-
gestell ohne
Werk zeuge,
Deichseln u.

Deichselschuh auf
mittleren Gestell-
Drehbolzen hén-
gen und sichern.

©

Handhaben
unter den L
Drill-Aufbau Zugwaage anhdén-
schieben. gen.
Maschinen- [ e
Stellhebel 1
mufl in die Vordere Stiitze des
:Fr:e;ilﬁﬂks;e Drillaufbaues
| \SE;:‘,‘_ = hochschieben und
. < \ i, : SECET T gy hintere Doppel-
Abbiidung 2) Abbildung 24 stiitze ausheben.
‘ Beachte: Sondergebrauchsanleitung und Sétabelle der Drillmgschine. Richtigen
e Eingriff der Zahnréder. Belastungsgewichte fir Drillscharhebel nur
v d bei schweren Béden verwenden. - Deichsel nur bei Transport durch
o
rdere Stecker gegen seitlichen Ausschlag sichern. Deichsel soll nur bel

Kasten - Stijt-
zen anklem-
men. Nicht
Gewalt an-
wenden |

Abbildung 22

Handhaben
in obere
Klemm lager
ein schieben
und samt-
liche Be-
festigungs-

Schrauben
fest anzie-
hen.

Abbildung 23

der Arbeit pendeln. — Drillscharhebel beim Wenden ausheben.

Bu 2 beim Drillen.

Abbildung 25
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