POZATERRE®

PLATEFORME HYDRAULIQUE de transport de matériels
POLY VALENCE - ECONOMIE - SECURITE

Machine signalée SIMA 94

POZATERRE

type PGR-D i
directionnel /

en position “route™

POZATERRE
type PGR-D
directionnel

en position “déposé™

Matériel conforme :

* aux normes CE

* au code de la route.

Réceptionné par le Service des Mines.




POZATERRE Routier Standard non directionnel type PRS

[ plateau 4m50 x 2m42 [ plateau 6m50 x 2m42 REMPLACE par la gamme POZOSSOL ©
/ : : demandez
- Modele simple et robuste d'un excellent rapport qualité/prix. notre documentation séparée

- Attelage sur piton remorque (conforrme a la législation et a la sécurité routiére)
- Accrochage, décrochage et dépose au sol, facilités par les bras de relevage, manceuvre réalisée sans perte de
temps ni d'effort grace au " Systeme d'Attelage Coulissant ' (Brevet Cochet)

Détails du ** Systeme d'Attelage Coulissant "' (Brevet Cochet)

POZATERRE Routier Extra modéle directionnel tvpe PRE-D

avec direction automatigue par deux vérins hvdrauliques

[ plateau 4m50 x 2m42 ] plateau 6m50 x 2m42 [ plateau 8m50 x 2m42

Modeéle directionnel hydraulique

- Chassis acier HLE haute limite élastique absorbe, sans déformation, toutes flexions et vibrations occasion-
nées lors des déplacements, cet acier moderne, léger, trés résistant diminue le poids mort et autorise une char-
ge utile plus importante.

- Attelage sur piton de remorque (conforme a la législation et a la sécurité routiére).

- Accrochage, décrochage et dépose au sol, facilités par les bras de relevage, manceuvre réalisée sans perte de
temps ni d'effort grace au " Systéme d'Attelage Coulissant et Pivotant ' (Brevet Cochet) voir explications au
paragraphe ©* AVANTAGES *.

- Direction hydraulique automatique composée de 2 vérins DE, 1'un sur la fleche, l'autre sur I'essieu de roues.
ils travaillent en compensation.
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Modgle directionnel ROUTIER EXTRA type PRE-D avec direction par deux vérins hydrauliques
et détail du Systeme d'Accrochage Coulissant et Pivotant (Brevet Cochet)




POZATERRE Grand Routier modéle directionnel type PGR-D

avec direction électro-hydrauligue automatique (Brevet Cochet)
et sécurité routiére renforcée

[ plateau 4m50 x 2m42 1 plateau 6mS50 x 2m42 [ plateau 8m50 x 2m42

Chariot "Haut de gamme" d'une grande maniabilité sur route et en manceuvres, équipé d'une double sécurité, dont
une sécurité automatique sur l'essieu.

- chassis acier HLE haute limite élastique, absorbe sans déformation toutes flexions et vibrations occasionnées
lors des déplacements, cet acier moderne Iéger et trés résistant diminue le poids mort et autorise une charge utile
plus importante.

- Attelage sur piton de remorque (conforme a la législation et a la sécurité routiére)

- Accrochage, décrochage et dépose au sol facilités par les bras de relevage. manceuvre réalisée sans perte de
temps ni d'effort grace au "' Systeme d'Attelage Coulissant et Pivotant '" (Brevet Cochet) voir explications au para-
graphe “ AVANTAGES *“.

- Modge¢le directionnel automatique €lectro-hydraulique (Brevet Cochet), congu pour les longs parcours, traversées
de ville, ronds-point €troits, entrées rétrécies, partout ot les manceuvres sont délicates et difficiles, aussi bien en
avancant qu'en reculant. Le chauffeur peut intervenir instantanément a partir du poste de conduite du tracteur sur
l'angle de braquage du train arriére du chariot, en agissant sur un boitier électrique situé prés du volant.

Ce méme boitier commande une sécurité automatique de blocage et de déblocage du train de roues en circula-
tion routieére (sécurit€ qui vient en plus de la sécurité mécanique bloquant les vérins du plateau propre i toute
notre gamme).

Cette commande permet €galement la mise automatique des roues en position droite : trés important lors de
manceuvres délicates (le long d'un mur, lors du dépassement d'un piéton, d'un véhicule a l'arrét, entrée de champs,
cours, etc...).

POZATERRE Grand Routier modele directionnel type PGR-D

( LES AVANTAGES DES CHARIOTS POZATERRE COCHET \
- Une longue expérience du transport en long des matériels grande largeur : machines signalées au
SIMA en 1993 et 1994 .

- Tous nos chariots POZATERRE sont homologués aux Mines et respectent scrupuleusement la
Législation Routiére en vigueur & ce jour : attelage (anneau fixe) IMPERATIF sur le piton de
remorque - tracteur, éclairage et signalisation conformes au Code de la Route.

- Le Systeme d'Attelage Coulissant et Pivotant (Brevet Cochet) est en série sauf sur le modéle PRS (option)

permet de manceuvrer le POZATERRE sur les bras de relevage, uniquement dans les cours ou champs, puis

de l'atteler pour la circulation routiére, en quelques secondes, sans perte de temps ni d'effort, sur le piton de
\rcm()rquc, évitant contraintes et fatigue du relevage arriere et de la barre d’attelage du tracteur. )




Caractéristiques de nos CHARIOTS PORTE-OUTILS COCHET

MODELE :

POZOSSOL

POZATERRE PRE-D

POZATERRE PGR-D

DIRECTION

Non directionnel

Directionnel automatique

Direction automatique

Systeme de direction

Sans direction

Par 2 vérins hydrauliques de
compensation

Electro-hydraulique avec
possibilité de remise automatique
des roues en position droite.
Correction instantanée de I’angle
de braquage des roues directement
du poste de conduite.

ATTELAG

E Réglementaire sur piton de remorque - obligatoire

en circulation routiére

ACCROCHAGE -
DECROCHAGE et
DEPOSE de I’avant

Bras de relevage et
Systéme d’Attelage
Coulissant,

Bras de relevage et Systéeme
d’Attelage Coulissant et
Pivotant, barre d’attelage

Bras de relevage et Systeme
d’Attelage Coulissant et Pivotant,
barre d’attelage fournie

du plateau barre d’attelage fournie fournie

ESSIEU freiné frein mécanique moins de 6T frein hydraulique plus de 6T frein hydraulique plus de 6T

PLANCHER Sapin Chéne ou bois exotique Chéne ou bois exotique

CHASSIS Acier Acier Haute Limite Elastique Acier Haute Limite Elastique
Renforcé sur le 8m30

2 ROUES 10,0 x 75 x 15,3/12 PLY 11,5 x 80 x 15,3/12 PLY 11,5 x 80 x 15,3/12 PLY

GARDES-BOUE

SANS

SANS

2 gardes-boue

FIXATION des outils
a transporter

Par anneaux

Fer plat tout le long du chassis

ELEVATION ET ABAISSEMENT du plateau par 2 vérins simple effet

SECURITE de blocage des vérins du plateau en position route par 2 sécurités mécaniques

SECURITE Verrouillage et déverrouillage

supplémentaire automatique du train de roues,

du train AR commandés de la cabine.

Equipement électrique complet : rampe d’éclairage, feux de gabarit
Equipement hydraulique 1 Simple Effet 1 Simple Effet + valve de 1 Simple Effet + retour + valve de
nécessaire sur le tracteur [freinage [freinage
DOCUMENTS DES MINES fournis pour les assurances
ACCESSOIRES

Echelette a paille en option en option en option

Boite a sangles en option en option en option

Pneus NON 12,5 X 80 X 15,3/14 PLY 12,5 X 80 X 15,3/14 PLY

Rallonge de 0m50 NON NON en option
DIMENSIONS 4m50 x 2m42 4m50 x 2m42 6ms0 x 2m42 6m50 x 2m42 8m50 x 2m42
du plateau sans direction directionnel sans direction directionnel directionnel
CHARGE UTILE 4T 690 5T 000 4T 455 5T 000 4T 600
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POZOSSOL @

CHARIOT PORTE OUTILS a plateforme hydraulique de dépose au sol

- Homologué aux Mines - Conforme aux normes CE

2 Modeéles standard a [Z000 0: BN O0E D) 123 (08 § (03] ) B

: plateau 4 m 50 x 2 m 42 et plateau 6 m 50 x 2 m 42

Détail du Systéme
= : T 5 - d'Attelage Coulissant
POZOSSOL en position " {Brevet Cochet)

- ATTELAGE sur piton de remorque (conforme a la législation et & la sécurité routiére)

- ACCROCHAGE, DECROCHAGE, PEPOSE au sol facilités par les Bras du relevage manoeuvre réalisée sans
effort ni perte de temps grice au Systeme d’Attelage Coulissant (Brevet Cochet) barre d'attelage fournie (plus
besoin de béquille)

- PLANCHER Sapin

- ESSIEU freiné : frein mécanique ce

- CHASSIS acier surdimensionné avec 4 poutres longitudinales section rectangulaire Matériels conformes
- 2 ROUES 10,0 x 75 x 15,3/12PLY ala;ﬁgj};t;}:;;ium

- FIXATION des outils par 4 anneaux
- ELEVATION et ABAISSEMENT du plateau par 2 vérins SE

- SECURITE de blocage des vérins du plateau en position route par 2 sécurités mécaniques
Equipement hydraulique nécessaire sur le tracteur : 1 Simple effet
cuments des Mines fournis pour les assurances

Nos produits sont susceptibles d'évoluer en cours d'année. Les caractéristiques sont celles diffusées a la date du présent document

Plateau PTAC | Charge utile Longueur Hors tout
4m50x2m42 | 5T860 4TE90 1,565 m
6mS50x2m42 | 5T990 4T455 9,545 m
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